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Faltsignal - Kanalarbeiten
https://ehle-hd.com/produkt/faltsignal-kanalarbeiten/

Die Warnpyramide in den Ausführungen "Gefahrstelle" VZ101

und "Baustelle" VZ123 mit dem Aufdruck Kanalarbeiten mit

Dreibeinstativ dient dem temporären Absicherung der

Gefahrenstelle bzw. Baustelle.

Merkmale

Faltsignal mit Warnsymbol "Gefahrenstelle" VZ101 oder "Baustelle" VZ123

Textaufdruck: "Kanalarbeiten"

besonders geeignet zur Mitführung im Einsatzfahrzeug

Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck, rot, Aufschrift schwarz

dreiseitig stabiles Gestell aus Aluminiumprofil zusammenklappbar

dreiseitig beschriftet

Größe des Faltsignals: Signalfläche 700 mm Schenkellänge

Lieferung inklusive stabiler Schutzhülle

VZ gemäß StVO und StVZO

https://ehle-hd.com/produkt/faltsignal-kanalarbeiten/
https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/
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Eigenschaften

Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht

1130011 Faltsignal VZ101 - Kanalarbeiten Ausführung: VZ101
Signalfläche: Seitenlänge = 700 mm

860 × 100 × 100 mm
1.70

1130012 Faltsignal VZ123 - Kanalarbeiten Ausführung: VZ123
Signalfläche: Seitenlänge = 700 mm

860 × 100 × 100 mm
1.70
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