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Hebekissen mit 8 bar

https.//ehle-hd.com/produkt/hebekissen/

Die Hebekissen mit 8 bar bestehen aus hochwertigem Gummi,
verstarkt mit Kevlareinlage, dadurch sind sie vielseitig
einsetzbar und dienen dem Anheben schwerer Lasten. Die
Grundausfuhrung besteht aus funf Typen mit einer Hebekraft
von 3 bis 30 Tonnen.

Die Druckluftkissen kommen zum Einsatz als notwendige
Hilfsmittel bei Naturkatastrophen, Auto- bzw. Bahnunfallen,
sowie beim Ausrichten schwerer Bauteile, Anheben von
Fahrzeugen aller Art und beim Reifenwechsel. Sie kommen
aber auch in vielen anderen Branchen zum Einsatz: Feuerwehr,
Wehrtechnik, Montage und Sanierung von Wasser-, Gas- und
Erdolleitungen, in Steinbruchen zum Aufspalten von
Steinblécken, an Flughafen usw.

Merkmale

zum Anheben schwerer Lasten und Fahrzeuge

mit 8 bar Betriebsuberdruck

zum Ausrichten schwerer Bauteile bei Montagen

fur Spezialanwendungen, wie das Aufspalten von Steinblécken und vieles mehr
wetter- und temperaturbestandig (im Temperaturbereich von -30°C bis 80°C)
einfache Handhabung und schneller Einsatz

Befullung uber Standard-Luftkupplungen
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Hebekissen 230x230 - 3t

Hebekissen 300x300 - 6t

Hebekissen 390x390 - 10t

Hebekissen 530x530 - 20t

Hebekissen 640x640 - 30t

Hubkraft: 3 Tonnen
Hubhohe: 1220 mm
Einschubhohe: 27 mm
Betriebstiberdruck: 8,0 bar
Berstdruck: 75 bar

Hubkraft: 6 Tonnen
Hubhdhe: 160 mm
Einschubhdéhe: 27 mm
Betriebstiberdruck: 8,0 bar
Berstdruck: 64 bar

Hubkraft: 10 Tonnen
Hubhdhe: 210 mm
Einschubhoéhe: 27 mm
Betriebstiberdruck: 8,0 bar
Berstdruck: 57 bar

Hubkraft: 20 Tonnen
Hubhohe: 300 mm
Einschubhodhe: 27 mm
Betriebstiberdruck: 8,0 bar
Berstdruck: 45 bar

Hubkraft: 30 Tonnen
Hubhohe: 350 mm
Einschubhohe: 27 mm
Betriebstiberdruck: 8,0 bar
Berstdruck: 36 bar
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390 x 390 x 26 mm
4.30

530 x 530 x 26 mm
7.60

640 x 640 x 26 mm
1.2

h(
00E

GewerbestraBe 2

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21

Email: service@ehle-hd.com

www.ehle-hd.com


https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/

