
DATENBLATT

Seite 1

 

Ehle-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2
D-04827 Machern OT Gerichshain

Telefon: +49 (0) 34 292 . 654 - 20
Telefax: +49 (0) 34 292 . 654 - 21
Email: service@ehle-hd.com www.ehle-hd.com

Luftschiebestangen - steif
https://ehle-hd.com/produkt/luftschiebestangen-weich/

Unsere Luftschiebestangen in steifer Ausführung sind

besonders stabil und verfügen über einen hohen

Biegewiderstand. Dadurch werden große Schiebelängen

möglich. Sie eignen sich hervorragend zum Positionieren von

Packern, Muffenprüfgeräten und Rohrdichtkissen.

Merkmale

starke Ausführung ermöglicht große Schiebelängen

hoher Biegewiederstand - weniger elastisch gegenüber unserer weichen Variante

mit Sicherheit-Schnellkupplung aus Messing, der Sicherungsring verhindert unbeabsichtigtes Öffnen

der Kupplung

https://ehle-hd.com/produkt/luftschiebestangen-weich/
https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/
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Eigenschaften

Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht

2001550 Luftschiebestange steif - 0,5 m Ausführung: hoher
Biegewiderstand
Länge: 0,5 m

500 × 21 × 21 mm
0.30

2001551 Luftschiebestange steif - 1,0 m Ausführung: hoher
Biegewiderstand
Länge: 1,0 m

1000 × 21 × 21 mm
0.40

2001552 Luftschiebestange steif - 1,5 m Ausführung: hoher
Biegewiderstand
Länge: 1,5 m

1500 × 21 × 21 mm
0.50

2001553 Luftschiebestange steif - 2,0 m Ausführung: hoher
Biegewiderstand
Länge: 2,0 m

2000 × 21 × 21 mm
0.70

2001554 Luftschiebestange steif - 2,5 m Ausführung: hoher
Biegewiderstand
Länge: 2,5 m

2500 × 21 × 21 mm
0.90

https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
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