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Picote Pro Fras-Kits

https.//ehle-hd.com/produkt/picote-pro-fraes-kits/

Mit den maBgeschneiderten Picote Pro Fras- Kits verfugen Sie

uber die gangigsten Werkzeuge, um nahezu jede Situation

beim Frasen und Wiederherstellen von Anschlussen zu
meistern.

Einsatz:

e Erhaltlich fur Rohre von DN50 bis DN200
e Sanierungsvorbereitung
 Offnen von Anschliissen nach eine Sanierung

Merkmale

¢ Alle Pro Fras-Kits enthalten eine Auswahl an Werkzeugen, die fur die jeweilige WellengroBe und
Rohrnennweite passen.
 Alles in der praktischen Picote Werkzeugtasche.

Inhalt je nach Rohrdurchmesser variierend:

e Spezial Bohrkopf (-kdpfe)

e Twister Express und Ersatz-Front-Bohrkopf oder Original Twister mit Tiger
e Frontplatte und Tiger Bohrkopf

e Smart Cutter™ mit Panelen mit Endkappen und Opferwellen.
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Eigenschaften
Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht
P1030008050 Picote Pro Fras-Set - DN50/8 Arbeitsbereich: DN 50 630 x 200 x 180 mm

P1030008070

P1030010070
i .

P1030010100

P1030010150

P1030012070

P1030012100

&
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Picote Pro Fras-Set - DN70/8

Picote Pro Fras-Set - DN70/10

Picote Pro Fras-Set - DN100/10

Picote Pro Fras-Set - DN150/10

Picote Pro Fras-Set - DN70/12

Picote Pro Fras-Set - DN100/12

Wellentyp: 8 mm
Ausfiihrung: Set

Arbeitsbereich: DN 70
Wellentyp: 8 mm
Ausflhrung: Set

Arbeitsbereich: DN 70
Wellentyp: 10 mm
Ausfiihrung: Set

Arbeitsbereich: DN 100
Wellentyp: 10 mm
Ausfiihrung: Set

Arbeitsbereich: DN 150
Wellentyp: 10 mm
Ausfiihrung: Set

Arbeitsbereich: DN 70
Wellentyp: 12 mm
Ausfihrung: Set

Arbeitsbereich: DN 100
Wellentyp: 12 mm
Ausfiihrung: Set

3.50

630 x 200 x 180 mm
4.60

630 x 200 x 180 mm
4.60

630 x 200 x 180 mm
510

630 x 200 x 180 mm
5.45

630 x 200 x 180 mm
4.60

630 x 200 x 180 mm
510
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P1030012150 Picote Pro Fras-Set - DN150/12 Arbeitsbereich: DN 150
Wellentyp: 12 mm
Ausfihrung: Set

:—w

P1030012200 Picote Pro Fras-Set - DN200/12 Arbeitsbereich: DN 200
Wellentyp: 12 mm
Ausflihrung: Set
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630 x 200 x 180 mm
5.45

630 x 200 x 180 mm
6.10
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