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Positionssender - 33 kHz
https://ehle-hd.com/produkt/positionssender-33-khz/

Die Vivax Positionssender (33 kHz) sind batteriebetriebene,

unabhängige Sonden mit verschiedenen Durchmessern,

Längen und Ortungstiefen und können für die

unterschiedlichsten Anwendungen herangezogen werden.

Merkmale

Ortungsfrequenz 33 kHz

Tiefenbereich bis 8 m Tiefe

Anschluss: 10 mm Aussengewinde

Batterien:

(D18) 2x Knopfzellen

(D64) 1x LR61 Batterie

 

Lieferumfang

Ortungsender 33 kHz

Batterien

https://ehle-hd.com/produkt/positionssender-33-khz/
https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/
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Eigenschaften

Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht

2004414 D18 Positionssender (33kHz) Frequenz: 33 kHz
Ortung: bis 4,5 m Tiefe
Durchmesser: 18,5 mm

63 × 18 × 18 mm
0.10

2004415 D64 Positionssender (33kHz) Frequenz: 33 kHz
Ortung: bis 8 m Tiefe
Durchmesser: 64 mm

186 × 64 × 64 mm
0.20
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