DATENBLATT ehle ~

Profi-Spiralen

https.//ehle-hd.com/produkt/profi-spiralen/

Die Profi-Spirale ist die extra verstarkte und gehartete Version
der Standard-Spirale, somit ist eine hdhere Stabilitat und
Drehmomentubertragung moglich.

Die Spirale ist fur anspruchsvolles Arbeiten mit erhdhter
Kraftubertragung und schwereren Werkzeugen wie Schneid-

wmw und Fraswerkzeugen geeignet.

Merkmale

extra starke und gehartete Version

mit T-Nut Kupplung

besonders fur Schneid- und Frasarbeiten
perfekt fur lange Entfernungen
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Eigenschaften
Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht
14216011 Profi-Spirale @16 / 2 m Spiraltyp: 16 mm 500 x 500 x 40 mm

VYRR TRRAAAAAAALA

14216014 Profi-Spirale @ 16 mm
YYYVYYVRR . TRAAAAAAAR

14222111 Profi-Spirale @ 22

14232111 Profi-Spirale @ 32
YYYYYYRR TRAAAAAAK

14216002 Kombi-Spiraltrennschlissel
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Lange:2 m
Materialstarke: 3,5 mm

Spiraltyp: 16 mm
Lange: 4 m
Materialstarke: 3,5 mm

Spiraltyp: 22 mm
Lange: 4 m
Materialstarke: 5,0 mm

Spiraltyp: 32 mm
Lange: 4 m
Materialstarke: 6,0 mm

Spiraltyp: 16 mm 22 mm 32 mm

120

500 x 500 x 40 MM
2.40

500 x 500 x 60 mm
2.40

500 x 500 x 60 mm
2.70

100 x 9 x 9 mMm
0.10
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