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Schlauch-Umlenkrollen flexibel

https.//ehle-hd.com/produkt/schlauch-umlenkrollen-flexibel/

Die flexiblen Schlauch-Umlenkgerate fiir die
Unterkante dienen, wie unsere starren Umlenkrollen, der

“é\A Schonung und Fuhrung lhres Hochdruckschlauches. Der
R v‘?"‘

— Vorteil der 4 gliedrigen Gelenkbananen, sie passen sich jeder
Gegebenheit im Schacht an. Dadurch wird eine noch bessere
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- [ " ' ¥ @ Fuhrung des Schlauches erzielt.
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Hinweis: Alle flexiblen Umlenkrollen fur die Unterkante

werden mit 10 m Arbeitsleine geliefert.
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Merkmale

Edelstahlausfuhrung mit 4 Gliedern

mit leichtgangigen Kunststoffrollen mit Edelstahlachse
Rollen und Achsen kénnen einfach gewechselt werden
inklusive 10 m Arbeitsleine
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Eigenschaften
Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht
1130059 Umlenkgerat flexibel mini Einsatz ab: 100 mm 590 x 65 x 113 mm

1130017
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Umlenkgerat flexibel lang

HD-Schlauch: 1/2" bis 3/4"

Einsatz ab: 200 mm
HD-Schlauch: ab 3/4"

4.00

710 x 100 x 150 mm
7.00
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