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Warnschutz-Jacke DETROIT
https://ehle-hd.com/produkt/warnschutz-jacke-detroit/

Sicherheit durch Sichtbarkeit. Fällt sofort ins Auge: die

Tagesleuchtfarben nach EN 20471 sorgen in

Gefahrensituationen für höchste Sichtbarkeit und damit für

mehr Sicherheit. Dazu tragen auch die breiten Reflexstreifen

aus original 3M Scotchlite™ 8906-Gewebe an Taille und Armen

bei.

Zudem bietet die DETROIT wirksamen Wetterschutz: robustes

Oxford-Polyester, bandverschweißte Nähte, verdeckte

Reißverschlüsse und eine abnehmbare Kapuze halten Regen,

Wind und Kälte stand. Sinken die Temperaturen, lassen sich

verschiedene Fleece-Jacken einzippen. Vorbereitet zum

Einzippen von: SEATTLE 3460/3465, HOUSTON 3470/3475

Merkmale

Zertifiziert EN ISO 20471:2013, EN 343:2003+A1:2007

Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität, die eine lange Tragedauer gestattet.

Original 3M Scotchlite™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel

dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen

Weitenverstellung in Taille und Saum

doppelt abgedeckter Front-Reißverschluß

abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen

2 Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen

großformatige 2-Wege-Blasebalgtaschen mit Handwärmefutter

1 Napoleon-Tasche unter Frontleiste

im Futter 1 Brust- und 1 große Tasche für Kapuze

Service-Reißverschluss zum einfachen Bedrucken und Besticken

Unterarmbelüftung

justierbare Klett-Manschetten

 

Normen

PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung

(EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Euroäischen Union):

EN ISO 13688:2013 - Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen

https://ehle-hd.com/produkt/warnschutz-jacke-detroit/
https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/
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EN 343:2003+A1:2007 - Schutzkleidung - Schutz gegen Regen x3 / y3

EN ISO 20471:2013 - Hochsichtbare Warnbekleidung - Klasse 3

 

Material

Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

 

Größen / Farben

Größen: S - 4XL

Farben: leuchtgelb / leuchtorange

Bitte teile uns deine gewünschten Größen bei der Angebotsanfrage im Notizenfeld mit. Falls du keine

Angaben machst, melden wir uns bei dir. 

https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/
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Eigenschaften

Abb Art. Nr. Produktbezeichnung Eigenschaften LxBxH & Gewicht

B3405 Warnschutz-Jacke DETROIT -
leuchtgelb

Größe: S - 4XL
Farbe: leuchtgelb

n.a.

B3400 Warnschutz-Jacke DETROIT -
leuchtorange

Größe: S - 4XL
Farbe: leuchtorange

n.a.

https://www.facebook.com/EhleHDGmbH/
https://www.youtube.com/channel/UCdoRbvbkg2hEZz5SY3eUjPw
https://www.instagram.com/ehlehd_kanaltechnik/

