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Umlenkgerät für 
Revisionsöffnungen 
Typ AGA / 102250
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Bedienungsanleitung - AGA Umlenkgerät für Revisionsöffnungen
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  5. Sicherheitshinweise

Achtung!

Das Umlenkgerät für Revisionsöffnungen ist zum 

sicheren Führen des Schiebeaals von Schiebe-

kameras über Reinigungsöffnungen konzipiert 

worden. Jede andere Verwendung entspricht 

nicht dem bestimmungsmäßigen Gebrauch.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden 

auf Grund folgender Punkte:

• Beschädigungen am Gerät durch mechani-

sche Einflüsse,

• Veränderungen am Gerät ohne ausdrückliche 

Genehmigung,

• Verwendung für andere als die in der Anleitung 

beschriebenen Zwecke.

  1. Defi nition

Die folgenden Symbole werden in dieser 

Bedienungsanleitung verwendet:

Achtung!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung 

kann zu Personen- oder Geräte- 

schäden führen.

Hinweis
Ergänzende Informationen zur 

Bedienung des Gerätes.

  2. Allgemeines

Das Umlenkgerät für Revisionsöffnungen schützt 

vor den scharfen Kanten der Reinigungsöffnun-

gen und schont somit den Schiebestab. 

Damit wird das typische Abschaben des Kabel-

Mantels und ein Stabbruch durch zu starkes 

knicken vermieden.

Mit dem Einsatz des Umlenkgerätes für Revisions-

öffnungen wird eine stabile Führung des Schiebe-

kabels am Untersuchungsanfang ermöglicht und 

somit längere Schiebestrecken realisiert. 

Das Umlenkgerät ist für Schiebekabel mit einem 

Durchmesser von 4,5 mm – 11 mm geeignet.

  3. Lieferumfang

• Umlenkgerät für Revisionsöffnungen

• Haltebrücke zur Fixierung

• Bedienungsanleitung

  4. Technische Daten

Einsatz ø Schiebestab 4,5 mm - 11 mm

Maße L x B x H mm 320 x 60 x 130 mm

Gewicht 1,2 kg

  6. Einlegen des Schiebekabels

1 Einlegen des Schiebekabels:

Öffnen Sie das Gerät und legen sie den Schiebe-

kabel von oben ein.

2 Schließen des Umlenkgerätes:

Vorsicht Knickgefahr!
Achten Sie darauf, dass der Abstand zum 

Kamerakopf mindestens 0,5 m beträgt.
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  7. Einsetzen in die Reinigungsöffnung

  8. Anwendungsbeispiele

1 Einsetzen in Reinigungsöffnung:

Schieben Sie die Führungshilfe ohne 

Gewalt mit der Kamera voran in die 

Reinigungsöffnung ein.

2 Arretieren:

Arretieren Sie das Gerät mit Hilfe der 

Haken im Scheitel der Rohröffnung.

3 Fixieren:

Hängen Sie nun die Haltebrücke 

ein und fixieren Sie das Gerät in der 

Reinigungsöffnung, in dem Sie die 

Sternkopfschraube anziehen.

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass das Gerät 

ordnungsgemäß in der Reinigungs-

öffnung verspannt wird und nicht 

mehr Verrutschen kann.

Reinigungsöffnung 
DN110 nach DIN EN 1451B

Reinigungsöffnung 
PVC-U DN110 x 3,2 
nach DIN EN 1401

Reinigungsöffnung 
PVC-U DN160 x 4,0 
nach DIN EN 1401

Reinigungsöffnung 
aus Gusseisen DN100
(alte Bauform, runde Öffnung,
ø 95 mm)

Reinigungsöffnung 
aus Gusseisen DN150
(alte Bauform, eckige Öffnung,
165 mm x 145 mm)

 
offene Rohrenden
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Stammsitz in Gerichshain

EHLE-HD Entwicklungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2 | D-04827 Machern OT Gerichshain

+49 (0) 34 292.65 42-0 | service@ehle-hd.com

Filiale Mönchengladbach

EHLE-HD Entwicklungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH
Langmaar 15 | D-41238 Mönchengladbach

+49 (0) 2 166.9 909 535 | service@ehle-hd.com

INFO-LINE
(034292) 65 420
Mo. - Fr. von 7 - 17 Uhr
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www.ehle-hd.com


