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Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Diese Veröffentlichung ersetzt alle vorhergehenden. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form ohne unsere schrift-
liche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwend-
barkeit und im Wesentlichen der Schreibweise der Hersteller folgend benutzt. Die verwendeten Warennamen sind eingetragene 
und sollten als solche betrachtet werden. Konstruktionsveränderungen im Interesse einer laufenden Produktverbesserung sowie 
Form-/Farbveränderungen bleiben vorbehalten. Lieferumfang kann von den Produktabbildungen abweichen. Das vorliegende  
Dokument wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. 
© EHLE-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
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  1. Definition

Die folgenden Symbole werden in dieser 
Bedienungsanleitung verwendet:

Achtung!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung 
kann zu Schäden am Produkt oder 
etwas in der Umgebung befindli-
chem führen.

Warnung!
Bezeichnet eine gefährliche Situati-
on. Wenn sie nicht gemieden wird,	
können Tod oder schwerste Verlet-
zungen die Folge sein.

Hinweis
Ergänzende Informationen zur Be-
dienung des Gerätes.

  2. Sicherheitshinweise

2.1. Allgemeine Hinweise

Voraussetzung für den sicherheitsgerechten 
Umgang und den störungsfreien Betrieb der 
Ehle-HD Sanierungspacker ist die Kenntnis und 
die Befolgung dieser Bedienungsanleitung und 
der Sicherheitshinweise.
Darüber hinaus sind die einschlägigen Arbeits-
schutz- und Arbeitssicherheitsregeln sowie die 
Unfallverhütungsvorschriften ebenso zu beach-
ten wie die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. Die vorliegende Bedienungsanleitung 
ist als Teil des Produktes zu betrachten und wäh-
rend der Lebensdauer des Produktes zu behal-
ten. Bei Weitergabe des Produktes ist auch die 
Bedienungsanleitung an den nachfolgenden Be-
nutzer weiterzuleiten.

•	 Vor jedem Einsatz den Packer und sein Zube-
hör auf Vollständigkeit und Sicherheit prüfen.

•	 Die richtige Größe des Packers hinsichtlich des 
Rohr-Durchmessers wählen.

•	 Nur Original Ehle-HD Zubehör, wie Steuerorgane, 
Schläuche und Armaturen verwenden.

•	 Die für die Durchführung notwendige persön-
liche Schutzausrüstung - Schutzkleidung, 
Handschuhe, Helm, Gesichts- und/oder Au-
genschutz - ist zu tragen.

•	 Räder des Fahrwerks auf den jeweiligen Rohr-
durchmesser anpassen.

•	 Packer muss vor Chemikalien geschützt werden.
•	 Der Bereich im Rohr für den Packer muss 

frei von Ablagerungen, Verschmutzung und 
Fremdkörpern sein, wie z. B. Scherben, 
scharfkantige Gegenstände.

•	 Den Packer auf die richtige Position im Rohr prüfen.
•	 Den vom Hersteller vorgeschriebenen Be-

triebsdruck des Packers (max. 1,5 bzw. 2,5 bar) 
nie überschreiten.

  2.2. Gefahrenhinweise

Veränderungen und Umbauten an den Packern, 
Füllarmaturen und Füllschläuchen sind unzulässig. 
Der Betrieb der Sanierungspacker ist nur mit  
Original Füllarmaturen und -schläuchen zulässig. 
Bei fremdbezogenen Teilen kann die Sicherheit 
beeinträchtigt werden. Sanierungspacker sind aus 
einem stark dehnbaren Material hergestellt. Wer-
den diese über ihren maximal zulässigen Bereich 
hinaus gedehnt, kann dies zu einem Berstversa-
gen führen. Während der Sanierungsarbeiten 
dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich 
aufhalten. Nach dem Positionieren des Packers ist 
sicherzustellen, dass sich niemand während des 
Füll-, Sanierungs- und Entleerungsvorganges im 
Schacht oder vor dem Rohr aufhält.

  2.3. Warnhinweise

Außerhalb von Rohrleitungen dürfen Sanie-
rungspacker für die Sichtprüfung nur bis  
maximal 0,3 bar gefüllt werden. Alle Steueror-
gane sind mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet, 
das dem maximal zulässigen Betriebsdruck des  
Packers entspricht. Beim Überschreiten des maxi-
malen Betriebsdruckes von 2,5 bar / 1,5 bar bläst 
das Sicherheitsventil ab. Die Toleranz für das Öff-
nen und Schließen der Sicherheitsventile darf ma-
ximal ± 10 % betragen. Der eingestellte Druck darf 
nicht verändert werden. Der zulässige Eingangs-
druck an den Steuerorganen (Kennzeichnung des 
Packers beachten) darf nicht überschritten werden.
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  3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende Sanie-
rungspacker:

•	 Hausanschlusspacker - RFA
•	 Flex-Packer mit Fahrgestell - RFB / RFF 
•	 Flex-Packer mit Durchgang - RFB / RFF

Die Ehle-HD Hausanschluss- und Flex-Packer 
wurden für den Einsatz in der Kanalsanierung 
entwickelt. Sie werden bei Sanierungen lokaler 
Beschädigungen von Kanälen und Rohrleitun-
gen verwendet. 
Sie eignen sich für die Beseitigung von Beschä-
digungen mit Hilfe von Linern oder zur Laminat- 
sanierung. Wir fertigen die Sanierungspacker mit 
bis zu 10 m Länge und sie sind von DN 50 bis DN 
700 einsetzbar. Alle Packer werden in unserem 
Haus konfektioniert und geprüft.

Bestandteile

1.	Drucklufterzeuger
2.	Luftzuführungsschlauch
3.	Steuerorgan mit Sicherheitsventil
4.	Luftschiebestange 
5.	Sanierungspacker
6. Arbeitsleine

4. Aufbauschema

Eine andere oder darüber hinausgehende  
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. 
Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung der 
Sanierungspacker beinhaltet:

•	 Unsachgemäßes Betreiben, Bedienen oder  
Warten der Sanierungspacker.

•	 Betreiben der Sanierungspacker bei defekten 
Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungs-
gemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen 
Füllarmaturen.

•	 Nichtbeachten der Hinweise in der Bedienungs-
anleitung bezüglich Lagerung, Betrieb und  
Wartung der Sanierungspacker.

•	 Mangelhafte Überwachung von Zubehörteilen, 
die einem Verschleiß unterliegen.

•	 Unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten.
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  5. Einsatzvorbereitung

  6. Betrieb der Sanierungspacker

	 Packer mit PE-Folie bzw. Schutz versehen!1 	 Harz auf Glasfasermatte auftragen2

Achtung!
Stets nach Hersteller-Richtlinie arbeiten!

Vor jedem Einsatz auf Vollständigkeit und Sicherheit prüfen

•	 Die Oberfläche des Packers darf keine mechanischen bzw. chemi-
schen Beschädigungen aufweisen: Risse, Blasenbildung, Abde-
ckung der Gewebeeinlage.

•	 Die Befüllkupplung sowie die Radsätze müssen einwandfrei funktionieren.
•	 Das Steuerorgan und die Verbindungsschläuche dürfen keine  

Beschädigungen aufweisen.

Größenwahl des Packers 

•	 Jeder Packer ist für einen bestimmten DN-Bereich ausgelegt. Dieser 
Bereich ist jeweils auf dem Packer (roter Blähschlauch) angegeben.

•	 Vor dem Einsatz lichte Rohrweite messen und prüfen, ob diese im Be-
reich des Packers liegt. Der Sanierungspacker darf nicht außerhalb 
des angegebenen Bereichs eingesetzt werden.

Vor dem Einsatz das Rohr reinigen

•	 Schlamm, Sand, Steine und scharfe Gegenstände müssen vor dem Ein-
lassen des Packers in den Kanalbereich beseitigt werden. In den meis-
ten Fällen ist Druckwasser notwendig. Es empfiehlt sich, die Rohrleitung 
nach deren Reinigung mit einer Kamera zu prüfen.

Arbeitsschutzbekleidung und Schutzmittel benutzen

•	 Beim Arbeiten mit den Sanierungspackern sind Arbeitskleidung, 
Schutzhelm, Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

•	 Wichtig! Alle Vorschriften und Weisungen bezüglich des 
	 Zutritts in den Kanalschacht sind streng zu beachten.

Achtung!
Der ungenügende Schutz des Packermantels kann 
eine chemische Reaktion hervorrufen und dadurch 
Beschädigungen des Sanierungspackers verursachen.
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<70%15%
15%

max.
0,3 bar

0 bar

	 Packer mit Laminat bestücken3 	 Laminatmatte fixieren!4

	 Packer anblasen - max. 0,3 bar!5 	 Packer an die Sanierungsstelle verbringen6

	 Mit Betriebsdruck beaufschlagen!7 	 Packer entlüften und herausziehen8

Achtung!
Belegen Sie den Packer möglichst immer zu 70%.
Nichtbeachten kann zu Schäden am Mantel führen.

•	 Fixieren Sie die Laminatmatte mit Gummi- 
	 bändern, Stahldraht oder Ähnlichem.
•	 Achten Sie darauf, dass die Fixierung das 	
	 Ausdehnen des Packers nicht behindert.

• 	Das Anblasen sichert das Laminat gegen Ver- 
	 und Abrutschen!

Achtung!
Den max. zulässigen Druck von 0,3 bar im 
Freien nie überschreiten.

•	 Bei der Positionierung des Packers darauf achten,  
	 dass der Packermantel den Schachtboden nicht 
	 berührt. Scharfe Gegenstände könnten den Mantel
	 beschädigen.
•	 Mit Hilfe von Zugseil, Fahrwagen oder Luftschiebe-
	 stangen, unter TV-Beobachtung, an die 
	 Sanierungstelle verbringen

•	 Den Packer auf den vorgeschriebenen Betriebsdruck 	
	 (siehe Beschriftung des Blähschlauches) bringen.

Warnung!
Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten. 
Ein Unfall kann schwere Verletzungen bzw. 
Tod verursachen!

•	 Nach erfolgter Aushärtezeit (Hersteller-
	 angaben beachten),
•	 Packer vollständig entlüften und erst dann
•	 aus der Rohrleitung herausziehen.

Den Packer an der dafür vorgesehenen Zug-
öse und mit einer Arbeitsleine herausziehen.
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  7. Montage und Justage des Radwerkes

  8. Reinigung

1
3 2

AB

•	 Nach jedem Gebrauch reinigen und bei 
Raumtemperatur trocknen lassen.

•	 Verwenden Sie nur warmes Wasser und Seife 
bzw. Vollwaschmittel oder Spezial-Reiniger, 
die eine Zulassung für Gummi-Naturkautschuk 
besitzen (Hersteller-Richtlinien beachten).

•	 Keine Lösungsmittel bzw. aggressive  
Reinigungsmittel verwenden.

  10. Lagerung

  11. Reparaturwerkstatt

Über Reparaturwerkstätten in Ihrer Nähe  
informiert Sie unsere Service-Hotline:

Tel.: +49 (0) 34 292 / 654 20 oder via 
E-mail an : service@ehle-hd.com

•	 kühl (15°C - 25°C) und trocken bei geringer 
Lüftung lagern

•	 Die Gummi-Produkte sind vor Licht (direkte 
Sonnenbestrahlung und künstlichem Licht mit 
hohem UV-Anteil) zu schützen. Die Fenster im 
Lagerraum müssen entsprechend abge- 
dunkelt werden.

•	 Bei Außenlagerung unbedingt vor Umwelt-
	 einflüssen schützen.
•	 Packer nicht über raue Böden oder Ober- 

flächen ziehen.
•	 Der Lagerraum muss frei von Lösungsmitteln, 

Kraftstoffen, Schmierstoffen, Chemikalien, 
Säuren, Chloriden und Jodiden usw. sein.

  9. Funktionsprüfungen

•	 Funktionstest der Sicherheitsventile darf nur 
ohne Packer erfolgen. Überdruckbereich!

•	 Ein Funktionstest der Sicherheitsventile mit Packer 
außerhalb einer Rohrleitung oder eines Prüfrohres 
kann zum Bersten des Blähschlauches führen.

•	 Die Funktionsprüfung der Rohr- und 
Prüf-Dichtkissen mit vollem Betriebsdruck im 
maximal zulässigen Rohrdurchmesser darf nur 
in einem widerstandsfähigen Rohr erfolgen. Ein 
zu schwaches Rohr wird durch das mit vollem 
Betriebsdruck aufgeblasene Kissen gesprengt!

Bei der Verwendung von langen 
Sanierungspackern empfehlen 
wir diese auf einem Wasser-
film an die Sanierungsstelle zu 
verbringen.

Einstellen der gewünschten Größe

•	 Unsere Packer ab DN 150-250 verfügen über ein optional 	
	 erhältliches zweistufiges 3-Punkt Fahrwerk.
•	 Montieren Sie das Radwerk (1) mit den Schrauben (2) 	
	 unter Verwendung eines Inbusschlüssel (Größe 5) an 	
	 der Alukupplung (3)
	
A - Montagekreis für Anfangsdimension (Bsp. 150 - 250)
B - Montagekreis für Enddimension (Bsp. 150 - 250)
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  12. Technische Daten - Hausanschluss- und Flex-Packer

Hausanschlusspacker DN 50 - DN 70

Artikelnummer Bezeichnung Länge Druck Anpresslänge Rohmaß Durchgang Fahrwerk Gewicht

2 002 100 HA-Packer 50-70 1.000 mm 2,5 bar ca. 900 - 800 mm Ø 35 mm -- -- 0,70 kg

2 002 102 HA-Packer 50-70 1.200 mm 2,5 bar ca. 1.100 - 1.000 mm Ø 35 mm -- -- 0,75 kg

2 002 101 HA-Packer 50-70 1.500 mm 2,5 bar ca. 1.400 - 1.300 mm Ø 35 mm -- -- 0,80 kg

2 002 103 HA-Packer 50-70 2.000 mm 2,5 bar ca. 1.900 - 1.800 mm Ø 35 mm -- -- 0,90 kg

2 002 105 HA-Packer 50-70 2.500 mm 2,5 bar ca. 2.400 - 2.300 mm Ø 35 mm -- -- 1,10 kg

2 002 107 HA-Packer 50-70 3.000 mm 2,5 bar ca. 2.900 - 2.800 mm Ø 35 mm -- -- 1,20 kg

Hausanschlusspacker DN 80 - DN 125

Artikelnummer Bezeichnung Länge Druck Anpresslänge Rohmaß Durchgang Fahrwerk Gewicht

2 002 121 HA-Packer 80-125 600 mm 2,5 bar ca. 500 - 400 mm Ø 65 mm -- -- 1,30 kg

2 002 122 HA-Packer 80-125 800 mm 2,5 bar ca. 700 - 600 mm Ø 65 mm -- -- 1,50 kg

2 002 123 HA-Packer 80-125 1.000 mm 2,5 bar ca. 850 - 700 mm Ø 65 mm -- -- 1,60 kg

2 002 120 HA-Packer 80-125 1.200 mm 2,5 bar ca. 1.050 - 900 mm Ø 65 mm -- -- 1,70 kg

2 002 125 HA-Packer 80-125 1.500 mm 2,5 bar ca. 1.350 - 1.200 mm Ø 65 mm -- -- 2,20 kg

2 002 127 HA-Packer 80-125 2.000 mm 2,5 bar ca. 1.850 - 1.700 mm Ø 65 mm -- -- 2,70 kg

2 002 129 HA-Packer 80-125 3.000 mm 2,5 bar ca. 2.850 - 2.700 mm Ø 65 mm -- -- 3,80 kg

2 002 131 HA-Packer 80-125 6.000 mm 2,5 bar ca. 5.850 - 5.700 mm Ø 65 mm -- -- 7,00 kg

Flex-Packer DN 100 - DN 150

Artikelnummer Bezeichnung Länge Druck Anpresslänge Rohmaß Durchgang Fahrwerk Gewicht

2 002 150 Flex-Packer 100-150 400 mm 2,5 bar ca. 300 - 200 mm Ø 75 mm -- -- 2,30 kg

2 002 152 Flex-Packer 100-150 800 mm 2,5 bar ca. 700 - 600 mm Ø 75 mm -- -- 2,80 kg

2 002 156 Flex-Packer 100-150 1.200 mm 2,5 bar ca. 1.050 - 950 mm Ø 75 mm -- -- 3,30 kg

2 002 158 Flex-Packer 100-150 1.500 mm 2,5 bar ca. 1.250 - 1.150 mm Ø 75 mm -- -- 3,60 kg

2 002 160 Flex-Packer 100-150 2.000 mm 2,5 bar ca. 1.800 - 1.700 mm Ø 75 mm -- -- 4,20 kg

2 002 162 Flex-Packer 100-150 2.500 mm 2,5 bar ca. 2.300 - 2.100 mm Ø 75 mm -- -- 4,80 kg

2 002 164 Flex-Packer 100-150 3.000 mm 2,5 bar ca. 2.800 - 2.700 mm Ø 75 mm -- -- 5,40 kg

2 002 165 Flex-Packer 100-150 4.000 mm 2,5 bar ca. 3.800 - 3.700 mm Ø 75 mm -- -- 6,60 kg

2 002 166 Flex-Packer 100-150 5.000 mm 2,5 bar ca. 4.800 - 4.700 mm Ø 75 mm -- -- 7,80 kg
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Flex-Packer DN 150 - DN 250 // DN 150 - DN 250 mit Durchgang

Artikelnummer Bezeichnung Länge Druck Anpresslänge Rohmaß Durchgang Fahrwerk Gewicht

2 002 180 Flex-Packer 150-250 800 mm 1,5 bar ca. 650 - 550 mm Ø 100 mm -- • 3,00 kg

2 002 200 Flex-Packer 150-250 D 800 mm 1,5 bar ca. 650 - 550 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 4,00 kg

2 002 182 Flex-Packer 150-250 1.200 mm 1,5 bar ca. 1.050 - 950 mm Ø 100 mm -- • 3,70 kg

2 002 202 Flex-Packer 150-250 D 1.200 mm 1,5 bar ca. 1.050 - 950 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 5,10 kg

2 002 183 Flex-Packer 150-250 1.500 mm 1,5 bar ca. 1.350 - 1.250 mm Ø 100 mm -- • 4,20 kg

2 002 204 Flex-Packer 150-250 D 1.500 mm 1,5 bar ca. 1.350 - 1.250 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 5,90 kg

2 002 185 Flex-Packer 150-250 2.000 mm 1,5 bar ca. 1.850 - 1.750 mm Ø 100 mm -- • 5,00 kg

2 002 206 Flex-Packer 150-250 D 2.000 mm 1,5 bar ca. 1.850 - 1.750 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 7,30 kg

2 002 188 Flex-Packer 150-250 2.500 mm 1,5 bar ca. 2.250 - 2.150 mm Ø 100 mm -- • 6,00 kg

2 002 208 Flex-Packer 150-250 D 2.500 mm 1,5 bar ca. 2.250 - 2.150 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 8,60 kg

2 002 189 Flex-Packer 150-250 3.000 mm 1,5 bar ca. 2.850 - 2.750 mm Ø 100 mm -- • 6,70 kg

2 002 210 Flex-Packer 150-250 D 3.000 mm 1,5 bar ca. 2.850 - 2.750 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 10,0 kg

2 002 190 Flex-Packer 150-250 4.000 mm 1,5 bar ca. 3.850 - 3.750 mm Ø 100 mm -- • 8,50 kg

2 002 212 Flex-Packer 150-250 D 4.000 mm 1,5 bar ca. 3.850 - 3.750 mm Ø 100 mm Ø 38 mm • 12,7 kg

2 002 216 Fahrwerk - zweistufig 2x 80 mm -- -- -- -- -- 1,10 kg

Flex-Packer DN 200 - DN 300 // DN 200 - DN 300 mit Durchgang

Artikelnummer Bezeichnung Länge Druck Anpresslänge Rohmaß Durchgang Fahrwerk Gewicht

2 002 220 Flex-Packer 200-300 800 mm 1,5 bar ca. 650 - 550 mm Ø 150 mm -- • 5,20 kg

2 002 240 Flex-Packer 200-300 D 800 mm 1,5 bar ca. 650 - 550 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 7,50 kg

2 002 222 Flex-Packer 200-300 1.200 mm 1,5 bar ca. 1.050 - 950 mm Ø 150 mm -- • 6,50 kg

2 002 242 Flex-Packer 200-300 D 1.200 mm 1,5 bar ca. 1.050 - 950 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 9,10 kg

2 002 224 Flex-Packer 200-300 1.500 mm 1,5 bar ca. 1.250 - 1.150 mm Ø 150 mm -- • 7,40 kg

2 002 244 Flex-Packer 200-300 D 1.500 mm 1,5 bar ca. 1.250 - 1.150 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 10,5 kg

2 002 226 Flex-Packer 200-300 2.000 mm 1,5 bar ca. 1.750 - 1.650 mm Ø 150 mm -- • 8,80 kg

2 002 246 Flex-Packer 200-300 D 2.000 mm 1,5 bar ca. 1.750 - 1.650 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 12,8 kg

2 002 228 Flex-Packer 200-300 2.500 mm 1,5 bar ca. 2.250 - 2.150 mm Ø 150 mm -- • 10,5 kg

2 002 248 Flex-Packer 200-300 D 2.500 mm 1,5 bar ca. 2.250 - 2.150 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 15,2 kg

2 002 229 Flex-Packer 200-300 3.000 mm 1,5 bar ca. 2.750 - 2.650 mm Ø 150 mm -- • 11,8 kg

2 002 250 Flex-Packer 200-300 D 3.000 mm 1,5 bar ca. 2.750 - 2.650 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 17,8 kg

2 002 231 Flex-Packer 200-300 4.000 mm 1,5 bar ca. 3.750 - 3.650 mm Ø 150 mm -- • 14,8 kg

2 002 252 Flex-Packer 200-300 D 4.000 mm 1,5 bar ca. 3.750 - 3.650 mm Ø 150 mm Ø 50 mm • 22,5 kg

2 002 216 Fahrwerk - zweistufig 2x 80 mm -- -- -- -- -- 1,10 kg

• Fahrwerk optional erhältlich

• Fahrwerk optional erhältlich
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Flex-Packer DN 250 - DN 400 // DN 250 - DN 400 mit Durchgang

Artikelnummer Bezeichnung Länge Druck Anpresslänge Rohmaß Durchgang Fahrwerk Gewicht

2 002 260 Flex-Packer 250-400 1.000 mm 1,5 bar ca. 700 - 550 mm Ø 205 mm -- • 11,0 kg

2 002 262 Flex-Packer 250-400 1.200 mm 1,5 bar ca. 950 - 850 mm Ø 205 mm -- • 12,2 kg

2 003 100 Flex-Packer 250-400 D 1.200 mm 1,5 bar ca. 950 - 850 mm Ø 205 mm Ø 75 mm • 15,5 kg

2 002 264 Flex-Packer 250-400 1.500 mm 1,5 bar ca. 1.200 - 1.100 mm Ø 205 mm -- • 14,2 kg

2 003 102 Flex-Packer 250-400 D 1.500 mm 1,5 bar ca. 1.200 - 1.100 mm Ø 205 mm Ø 75 mm • 18,2 kg

2 002 266 Flex-Packer 250-400 2.000 mm 1,5 bar ca. 1.700 - 1.600 mm Ø 205 mm -- • 17,2 kg

2 003 104 Flex-Packer 250-400 D 2.000 mm 1,5 bar ca. 1.700 - 1.600 mm Ø 205 mm Ø 75 mm • 22,6 kg

2 002 268 Flex-Packer 250-400 2.500 mm 1,5 bar ca. 2.200 - 2.100 mm Ø 205 mm -- • 20,5 kg

2 003 106 Flex-Packer 250-400 D 2.500 mm 1,5 bar ca. 2.200 - 2.100 mm Ø 205 mm Ø 75 mm • 27,0 kg

2 002 270 Flex-Packer 250-400 3.000 mm 1,5 bar ca. 2.700 - 2.600 mm Ø 205 mm -- • 23,8 kg

2 003 108 Flex-Packer 250-400 D 3.000 mm 1,5 bar ca. 2.700 - 2.600 mm Ø 205 mm Ø 75 mm • 31,3 kg

2 002 272 Flex-Packer 250-400 4.000 mm 1,5 bar ca. 3.700 - 3.600 mm Ø 205 mm -- • 30,2 kg

2 003 110 Flex-Packer 250-400 D 4.000 mm 1,5 bar ca. 3.700 - 3.600 mm Ø 205 mm Ø 75 mm • 40,0 kg

2 003 114 Fahrwerk - zweistufig 2x 80 mm -- -- -- -- -- 1,20 kg

• Fahrwerk optional erhältlich

Wir fertigen alle Sanierungspacker auf Maß. 
Sondergrößen auf Anfrage - bis zu einer Länge von 10 m.
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Stammsitz in Gerichshain

EHLE-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Gewerbestraße 2 | D-04827 Machern OT Gerichshain

+49 (0) 34 292.65 42-0 | service@ehle-hd.com

Filiale Mönchengladbach

EHLE-HD Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
Langmaar 15 | D-41238 Mönchengladbach

+49 (0) 2 166.9 909 535 | service@ehle-hd.com

INFO-LINE
(034292) 65 420
Mo. - Fr. von 7 - 17 Uhr
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www.ehle-hd.com


